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Spektralphotometer mit O-LED-Display

Farbmesstechnik

Far vielfaltige Anwendungen
Sehr leicht zu bedienen
Langlebige LED-Lichtquelle

Qualitat: “Made in Germany”

Wie alle ColorLite-Spektralphotometer ist auch das ColorLite sph900 mit einem zu-
kunftsweisenden O-LED-Farbdisplay und einer intelliegenten Schnittstelle ausgestattet, die
automatisch angeschlossenes Zubehér erkennt. Dadurch ist das ColorLite sph900 sehr
flexibel und fir eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Durch Verwendung des
Ulbrichtkugeladapters MA35 ist es méglich, beide Messgeometrien (45°/0° und d/8°) mit nur
einem Gerat zu messen. Das sph900-Spektralphotometer wurde unter Verwendung neuester
technischer Komponenten entwickelt und entspricht allen gangigen Normen und Standards.
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ColorDaTra PC-Software Messaufbau Pulvermessung d/8° Messkopf-Adapter
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Eigenschaften

Flexibler externer Messkopf ermdglicht auch Messgeometrie 45°/0°, d/8° oder beide bei

die Messung von kleinen/gekriimmten Proben Verwendung des MA35-UK-Adapter nach DIN5033

WeiBe und blaue Hochleistungs-LEDs ga- Sehr einfache 4-Tasten-Bedienung und hoch-

rantieren eine sehr lange Funktionsdauer auflésendes O-LED-Farbdisplay

Gefederter Messkopf mit automatischer Aus- Speicher fir 1000 Standards, 1000 Messwerte

I6sung - ideal zum Messen kleiner Teile und 350 Probenfotos (160 x 120 Pixel)

Einfache Benutzeroberflache mit automatischer Kabellose PC-Verbindung mittels Bluetooth

Erkennung von angeschlossenem Zubehor oder mittels USB V2.0 oder Rs232 (optional)
Anwendungen

Farbmessung fir die Qualitdatskontrolle von Kunststoffen, Farben, Textilien, Leder, Pulver,
Granulat, Lebensmitteln, Verpackungen, Kabeln, ...
In verschiedenen Industrien wie z.B.: Automobil, Kunststoffe, Chemie, Pharmazie, Papier ...

Technische Dalen

45°/0° - oder d/8° bei UK Versionen -
Messgeometrien nach DIN 5033 Optional 45°/0° UND d/8° mit
MA35-UK Adapter (Messflache - 3 mm oder 6 mm)

Normlichtarten D65, D55, D50, A, C, F11

0,00 ———7—

400 500 600 nm 700 NOFmbeobaChter 20 und 100
Welleniange B O
Farbraumwechsel mit 3 £

XYZ, Yxy, AE CIE L*a*b*, L¥u*v*, L*C*h, Hunter Lab
Farbraume: Remissionskurve mit Kursor/Anzeige in nm und %

CIE-L*a*b* Diagramm inkl. Toleranzgrenzen
Dunkler AL*

-88 -8 : Oualitatskontrolle Toleranz- AE CIELab; AL, Aa, Ab; AL, Au, Av; AL, AC, Ah;
.00 gl ] onzen der Farbdifferensen:  Min/Max, PASS/FAIL, AECMC (1:1 und 1:2), CIE AE94
T e 9 ' Metamerie-Index fiir D65/A und D65/F11 nach DIN 6172

1001 18 b Kontrast: LRV - BS 8493:2008,
Farbraumwechsel mit [J £ verschied. Weissgradwerte,

Weitere Farbwerte verschied. Gelbwerte,

Grau Index

Hazen/APHA; JOD - Mit CA10-LS Adapter

Optional: Messung von Farborten und Spektren
von Lichtquellen, z.B. von LED's

Spektrale Lichtquellenmessung

350 Farbphotos um Messposition zu zeigen

SEERIC ARl [Fieies Abmessungen: 160 x 120 Pixel

Spektralbereich angezeigt 400 nm bis 700 nm

Holografisches Gitter-Spektrometer
HWB bei 500 nm < 10 nm
Abtastung in 3,5 nm Schritten

115 x 16-Bit Werte pro Scan
&D Display Hochauflésendes O-LED Farbdisplay: Kontraststark
:;::;)?6"10 und Low-Power 1/4-VGA, 320 x 240 Pixel
Ab*=-0.01 AE=0.01

save with O Wiederholgenauigkeit < 0,03 AE CIELab

Change colour system [J £

CIE L*a*b* Diagramm

Spektrale Auflésung

Lichtquelle Weisse und blaue LED's Lebensdauer > 20 Jahre

Lieferumfanag:

- Zertifizierter WeiBstandard der BAM (Bundesanstalt fiir Materialforschung)
- Akkuladegerat im Alu-Koffer mit Schaumstoffeinlage
- USB-Verbindungskabel und Bedienungsanleitungen
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